TRANVLINK.

INSULATED WASH

INSULATOR
WASHERS

DATA SHEET

NON CONDUCTIVE

HOSE

Flexible Pressure Flexibler Tuyau Flexible
Hose Druckschlauch
Construction Aufbau Construction
INNER TUBE INNENSICHT TUBE
-Polyethylene -Polyethylen -Compound de
Compound Compound Polyéthylene
BRAIDING DRUCKTRAGER TRESSES
-Synthetic -Synthesefasern -Synthétique
COVER AUSSENSICHT RECOUVREMENT
-Polyurethane -Polyurethan _Compound de
Compound Compound Polyuréthanne
-Pinpricked -Geprickt Microperforé
Colour: Yellow Farbe: Gelb Coleur: Jaune

Properties
-Specially designhed
for live line washing

-Heavy duty wear
resistant
-Excellent bend radius
-Smooth outer coating
allows slip free
movement, better than
rubber hose.
Hose lengths to 200m

Eigenschaften
-Besonders
abriebfeste

Aussenschicht

-Der gemeinsame
Vorteil von
Schwimmfahigkeit
und langen
Stiicklangen (bis
200m) ergibt ktrzere
Reinigungszeiten und
somit reduzierte
Arbeitskosten

Propriétés
-Spécialement concu
pour le nettoyage des

lignes sur tension.

-Progression plus
rapide qu’un tuyau
caoutchouc.

-Tuyaux disponibles a
200m.

S
Code P(min) (Pldyn) R
mm inch mm inch bar psi bar psi mm inch Kg/ Lb/
100m | 100ft
NSH - 8 12 Y 194 | 0.764 | 500 | 7,250 | 200 | 2,900 | 100 4.0 23.2 15.8
NSH - 12 20 Y 295 | 1.124 | 430 | 6,250 | 170 | 2,465 | 125 5.0 40.7 27.8
NSH - 16 25 1 36.3 | 1.430 | 500 | 7,250 | 200 | 2,900 | 150 6.0 64.3 | 43.9
NSH - 20 32 11/4 | 46.0 | 1.810 | 500 | 7,250 | 200 | 2,900 | 225 9.0 99.1 | 67.6
Suitable for use with water and water based hydraulic fluids up to 65° C
Ordering Details — Hose Assembly Part Nos
Code 25m 50m 60m 100m 200m
NSH - 8 IW410056-25 IW410056-50 IW410056-60 IW410056-100 | IW410056-200
NSH - 12 IW410051-25 IW410051-50 IW410051-60 IW410051-100 | IW410051-200
NSH - 16 IW4100030-25 | IW4100030-50 | 1W4100030-60 | IW4100030-100 | IW4100030-200
NSH - 20 IW410055-25 IW410055-50 IW410055-60 IW410055-100 | IW410055-200

Each hose assembly is complete with 1 x female quick release coupling + 1 male quick release coupling
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